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Compact Drip Torch 2.0 de
VALLFIREST - 1 l

UGS : 228.055A

CHF 199.00 (CHF 215.10 TVA incluse)

Description

La torche Compact Drip Torch 2.0 de VALLFIREST est un outil compact et facile à utiliser pour la lutte

stratégique contre les incendies de terrain, de végétation et de forêt. L'utilisation ciblée de manœuvres

d'attaque indirecte en cas de feu technique permet de créer des zones sûres au moyen de coupe-feu afin de

se protéger et de protéger les environs. Le couvercle du pot de combustion dispose d'un double filetage qui

facilite le transport et permet un montage rapide sur le terrain. De plus, le nouveau récipient est équipé d'un

indicateur de niveau, d'un régulateur de débit et d'une soupape de sécurité, ce qui empêche le retour des

flammes.

Caractéristiques :

Lutte stratégique contre les incendies de plaine, de végétation et de forêt par des manœuvres d'attaque

indirectes.

Création de feux techniques, tels que des coupe-feu, des feux d'extension, des feux de fuite, des feux

d'autoprotection.

Utilisation flexible grâce à un couvercle à double filetage pour un transport facile

Sécurité maximale de l'utilisateur grâce à un régulateur de débit et une soupape de sécurité

Indicateur de niveau intégré et nouveau brûleur 360° pour une meilleure protection de la buse en cas de vent

fort.
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Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge

Matériau : polyéthylène et aluminium anodisé 7075

Volume : 1 l

Proportion de mélange : 3/4 de diesel pour 1/4 d'essence

hauteur : 49.5 cm

diamètre : 80 mm

Hauteur : 270 mm (fermé)

Poids : 534 g


