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Générateur de fumée JEM
ZR25

UGS : N / A

sur demande

Description

La machine à fumée puissante et compacte JEM ZR25 a été spécialement conçue pour des applications

professionnelles et peut être parfaitement adaptée aux besoins individuels. Grâce à un élément chauffant de

haute qualité d'une puissance de 1150 W, une densité de brouillard extrêmement élevée est atteinte avec

une faible consommation de fluide. De plus, une fonction Boost offre la possibilité de rendre les exercices

encore plus réalistes et de remplir de grandes pièces d'un brouillard dense en très peu de temps. Une fois

chauffée, la machine à fumée peut être mise en service en continu, sans devoir être chauffée à nouveau.

L'écran intégré à l'appareil, bien visible et doté d'une fonction de minuterie, peut également être utilisé

comme télécommande pour régler à distance les temps de brouillard et de pause souhaités.

Caractéristiques :

Machine à fumée puissante et professionnelle avec un débit de fumée élevé.

Élément chauffant de haute qualité d'une puissance de 1150 W pour une densité de brouillard extrêmement

élevée

Fonction Boost pour la représentation de scénarios d'exercice réalistes

Longue durée de fonctionnement avec un réservoir de seulement 2,5 l grâce à une faible consommation de

fluide

Écran clair qui peut être utilisé comme télécommande sans accessoires optionnels
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Débit de brouillard réglable avec fonction de minuterie pour des temps de brouillard et de pause individuels

Caractéristiques techniques :

Temps de chauffe : 7-8 min.

Durée de fonctionnement (débit de brouillard max.) : env. 25 min

débit de brouillard : 600 m³/min

Capacité du fluide : 2,5 l

Puissance de chauffage : 1150 W

Plage d'utilisation : + 5 °C à + 40 °C

Dimensions (L x l x H) : 485 x 335 x 242 mm (avec étrier, hauteur 333 mm)

Poids : 11.2 kg

UGS Description Prix

223.063.4 Any Description CHF 947.00 (CHF 1'023.70 TVA incluse)

223.063.4A Any Description CHF 279.00 (CHF 301.60 TVA incluse)


