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Mélangeur Z2R (200 l) Storz
55 - AWG

UGS : 113.019A

CHF 358.00 (CHF 387.00 TVA incluse)

Description

Le mélangeur Z2R de la maison AWG sert à aspirer des additifs d'agents d'extinction liquides ou des

concentrés d'agents moussants selon le principe de Venturi et assure ainsi un rapport de mélange optimal

lors de l'utilisation. Il est installé dans le tuyau entre la pompe et le tuyau à mousse et peut être utilisé avec

des tuyaux à mousse moyenne ou lourde. En tournant simplement la douille de réglage, le rapport de mélange

s'adapte en peu de temps à la situation et permet ainsi de réagir rapidement à toutes les circonstances. Grâce

à sa construction compacte et à son poids optimal, le mélangeur AWG trouve sa place dans chaque véhicule

et peut être positionné rapidement sur le lieu d'intervention.

Caractéristiques :

Outil extrêmement simple mais efficace pour le mélange d'eau et d'agent extincteur.

Extrêmement robuste et résistant grâce aux matériaux de haute qualité en aluminium.

Les dimensions et le poids optimaux permettent un positionnement rapide sur le lieu d'utilisation.

Une simple rotation de la douille de réglage permet de varier les proportions de mélange.

Données techniques :

Entrée : Storz 55 (C)

Sortie : Storz 55 (C)
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Débit / 5 bar : 200 l/min

Taux de mélange : 0 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 %.

Dimensions (L x l x H) : 356 x 135 x 152 mm

Poids : 2.2 kg

Homologations : EN 14384


