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Remplisseuse de gaz
carbonique CFA 1

UGS : 900.800A

CHF 9'975.00 (CHF 10'783.00 TVA incluse)

Description

La CFA 1 est une installation de remplissage de gaz carbonique avec balance numérique intégrée, qui peut

remplir tous les types de cartouches de Co² intérieures, de bouteilles de Co² extérieures et d'extincteurs de

Co² jusqu'à 6 kg. Il est possible de travailler avec une grande précision en ce qui concerne le poids de

remplissage, car le Co² n'est rempli qu'en phase liquide et s'arrête automatiquement lorsque le poids de

remplissage est atteint. En outre, le travail avec ces installations est peu coûteux, car toutes les opérations

peuvent être effectuées avec précision et en peu de temps. Les éléments de commande sont clairement

disposés. Le fonctionnement silencieux de l'installation et la robustesse du boîtier en acier inoxydable

constituent également des avantages particuliers.

Caractéristiques :

Arrêt automatique lorsque le poids de remplissage est atteint grâce à une balance numérique intégrée.

Installation économique à l'aide d'opérations précises réalisées en un temps record

Des éléments de commande clairs sur le boîtier robuste en acier inoxydable complètent le design.

Données techniques :

Matériau : boîtier en acier inoxydable

Tension d'entrée : 230 V AC / 50 Hz
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Puissance : 0.75 kW

nombre de tours : 1440 /min

Type de protection : IP 54

Dimensions (H x L x P) : 500 x 985 x 425 mm

Poids : env. 80 kg

Homologations : EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204


